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FASSKIPPER TYP FLEX
Transportieren, dosiertes Kippen, 
Wenden und Ablegen von Stahl- und 
Kunststofffässern 60-220 l, Gebinden 
und Müllbehältern 120/240 l

stabiler Grundrahmen mit 
Einfahrtaschen
Prisma mit Spanngurt und 
Doppelschneckengetriebe
mit Handkurbel oder Endloskette
Sicherung gegen unbeabsichtigtes 
Abrutschen
Tragfähigkeit 300 kg
360° Drehbereich
Aufnahmen für Gabelstapler, 
Radlader und Kran

■

■

■
■

■
■
■

Oberfl äche

■ lackiert:
  orange  RAL 2000

  blau     RAL 5012

■ feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Typ FLEX-HK

Typ FLEX-HK, Entleerung 240 l Müllbehälter

Ablage auf Regal-Fasspalette Typ RP

Typ FLEX-K mit Endloskette bei Kraneinsatz

Aufnahme durch Gabelstapler Regal-Fasspalette Typ RP, verzinkt

Die ideale Kombination um stehende 
Fässer liegend in Regale zu lagern:

Fasskipper mit Regal-Fasspalette

Viele unserer Fasshandlinggeräte sind nach 
der Richtlinie „ATEX 95“ für den Einsatz im 
Ex-geschützten Bereich zugelassen. 

Wussten Sie schon...

Sonderausführungen lieferbar

■ z.B. ex-geschützte Ausführung 
 gemäß ATEX 95 

Typ Maße 
(LxBxH)

(mm)

Tragkraft

(kg)

Dreh-
bereich
(Grad)

Kipp-
vorgang 

(mit)

Gabel-
abstand

(mm)

max. Gabel-
querschnitt

(mm)

Gewicht
lack. 
(kg)

FLEX-HK 1000 x 1000 x 430 300 360 Handkurbel 650 150 x 60 70
FLEX-K 1000 x 1000 x 430 300 360 Kette 650 150 x 60 75
RP 1114 x   580 x 140 300 360 300 130 x 65 16



62

FASSKIPPER
TYP FD
Aufnehmen, Transportieren und 
dosiertes Entleeren von Sickenfässern

stabiler Grundrahmen
selbsthemmendes Getriebe
Fasshalterung mit Exzenterverschluss
Sicherung gegen unbeabsichtigtes  
Abrutschen

■
■
■
■

TYP FD/L
Mit angeschraubter Drehvorrichtung zur 
Aufnahme von Metall- und Kunststoff-
fässern verschiedener Größen

Typ FD/H hydraulisch

Oberfl äche

■ lackiert:
  orange   RAL 2000

  blau  RAL 5012

■ feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Typ FD/L-HK mit Handkurbel

Typ FD/HK mit Handkurbel

Typ FD/K mit Endloskette

Typ FD/SK

Nach M
aß ist un

ser 

 Standar
d
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Typ ø Fass
 (mm)

Tragkraft
(kg)

Drehbereich
(Grad)

Kippvorgang 
(mit)

Gabelabstand
 (mm)

max. Gabelquer-
schnitt (mm)

Gewicht
lack. (kg)

FD/K 560 360 360 Kette 650 150 x 60 76
FD/HK 560 360 360 Kurbel 650 150 x 60 70
FD/H 560 360 180 Hubzylinder 650 150 x 60 75
FD/SK 560 360 360 Kette 350 180 x 70 106
FD/L-HK 490-590 360 270 Kurbel 540 150 x 60 135
FD/L-K 490-590 360 270 Kette 540 150 x 60 141
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LIFTOMAT TYP L

Oberfl äche

■ lackiert:
  orange  RAL 2000

■ feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Dosierte Fassentleerung, Drehbereich 
bis 270°

für 200 l Metall- und Kunststofffässer  
wie Sickenfässer, Spannringdeckel- 
fässer, Kunststoffdeckelfässer, 
L-Ring Fässer u.ä.
2 Lenkrollen Ø 175 mm und 2 
Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi, 
beide Lenkrollen mit Feststeller
sichere Fassaufnahme durch 
vorderen Spannverschluss und 
obere Spindelhalterung
mit Handkurbel oder Endloskette 
an einem selbsthemmenden 
Schneckengetriebe   
  

■

■

■

■

Ausführungen

Typ L/E

elektrohydraulische Ausführung 
komplett mit wartungsfreier 
Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 
230 V Anschluss

Typ L/M

hydraulische Ausführung mit 
Handpumpe

■

■

Typ L/M 1300

Typ L/E in ex-geschützter AusführungTyp L/E 

*

*
*

Sonderausführungen lieferbar

■ z.B. ex-geschützte Ausführung 
 gemäß ATEX 95 (Typ L/M)

Typ Ausführung Tragkraft
(kg)

pro Hub 
(mm)

Hubhöhe 
(mit)

Auslaufhöhe
(mm)

Drehbereich
(Grad)  

Gewicht
lack. (kg)

L/M 600* hydraulisch 350 18 450 600 270 156
L/M 1300 hydraulisch 350 18 1100 1300 270 192
L/E 1300 elektrohydraulisch 350 -- 1100 1300 270 220

*
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FASSHEBEROLLER TYP FHR
Fässer aufnehmen und sicher 
transportieren

unabhängig vom Fassdurchmesser    
und Fasshöhe nimmt der Greifer 
nahezu alle Metall- und Kunststoff- 
fässer, auch offene Fässer am Rand  
sicher auf
geeignet für die Beschickung von  
Auffangwannen, Gefahrstoff-Depots,  
Fass-Stapelpaletten usw.
Gummianschlag zur Vermeidung von
Fassbeschädigungen
Lenkrollen Ø 180 mm, 
Bockrollen Ø 80 mm

■

■

■

■

Typ FHR 600 G

Typ FHR 600 G, Beschickung einer Auffangwanne

Typ FHR 600 G, Beschickung einer Euro-Palette mit 60 l Fass

Typ FHR 600 K, mit Fassklammer für Aufnahme von 200 l Metallsickenfässern

Oberfl äche

■ lackiert:
  orange  RAL 2000

■ feuerverzinkt nach EN ISO 1461
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Sonderausführungen lieferbar

■ z.B. ex-geschützte Ausführung
 gemäß ATEX 95 (Typ FHR 600 G)

Typ Palettenbreite 
(mm)

Tragkraft
(kg)

Länge
(mm)

Breite außen 
(mm)

Breite innen 
(mm)

Höhe
(mm)

Hubhöhe 
(mm)

Gewicht
lack. (kg)

FHR 600 G 800 300 950 1125 850 1310 600 94
FHR 600 K 800 300 950 1125 850 1310 600 109
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FASSHANDLING
FASSHEBER TYP FH
Ideales Handling mit Kunststofffässern

für Kunststoff-Spund/Deckelfässer
die Greifklammern gewährleisten jederzeit einen 
sicheren Transport
Kunststofffässer mit Spannring palettenlos stapeln 

■
■

■

Liegende Fässer aufrichten, stehende Fässer hinlegen

für den Fasstransport geeignet
zur Beschickung von Fassregalen usw.
Ausführung für 1 oder 2 Fässer à 200 l

■
■
■

Oberfl äche

■ lackiert:
  orange  RAL 2000

Liegende Fässer sicher heben und
transportieren

für liegende 200 l Sickenfässer
Tragfähigkeit 300 kg
Außenmaße (LxBxH)
980 x 710 x 150 mm
Gabelabstand 390 mm
Gabelquerschnitt 150 x 50 mm
Gewicht 28 kg

■
■
■

■
■
■

Oberfl äche

■ lackiert:
  orange RAL 2000      ■ feuerverzinkt EN ISO 1461

Typ FH-II

FASSWENDER TYP FW

Typ FW

FASSGREIFER TYP LF

Typ LF

FASSKIPPBOCK TYP FKB
Für 200 l Sickenfässer

Oberfl äche

■ lackiert:
  orange  RAL 2000

■ feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Gabelabstand 290 mm
Gabelquerschnitt 150 x 60 mm

■
■

Typ FKB

In unserer Fertigung ist Präzision Standard

Wussten Sie schon...

Typ Fass-
anzahl
(Stück/l)

Trag-
kraft
(kg)

Maße 
(LxBxH)

(mm)

Gabel-
abstand 

(mm)

Gabelquer-
schnitt 
(mm)

Gewicht
lack. 
(kg)

FH-I 1 / 120 300 1350 x   505 x 385 260 150 x 65 60
FH-I 1 / 220 360 1400 x   600 x 485 260 150 x 65 69
FH-II 2 / 120 600 1350 x   980 x 385 260 150 x 65 87
FH-II 2 / 220 720 1400 x 1160 x 485 260 150 x 65 107
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FASSHANDLING
FASSKARRE MIT PENDELACHSE TYP FP
Erheblich geringerer Kraftaufwand bei der Fassaufnahme

selbststehend und dadurch platzsparendes Abstellen  
optimale Gewichtsverlagerung
gefahr- und mühelos können Fässer auf Paletten gestellt 
oder abgenommen werden
serienmäßig Vollgummi- oder Luftbereifung

■
■
■

■

Das ideale Transportgerät für 200 l Sickenfässer

kraftschonend: selbst Fässer mit einem Gewicht bis zu 250 kg können leicht  
angehoben werden
unfallsicher: Aufnehmen und Absetzen des Fasses erfolgt nicht ruck- und  
schlagartig, sondern kontrolliert
fassschonend: durch die seitliche Fassaufnahme werden weder Fassboden noch 
die Spannringe bei Deckelfässern beschädigt
Oberfl äche: lackiert:   orange RAL 2000

■

■

■

■

FASS-HANDCAR TYP FHC

Typ FP-V

Oberfl äche

■ galvanisch verzinkt

Wussten Sie schon...

Wir fertigen für den Umweltschutz:
Von der Auffangwanne
bis zum kompletten Großlager.

Typ Fassinhalt
(l)

für Radausführung Tragkraft 
(kg)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
(kg)

FP-V 200 Metallfass Vollgummi 350 420 x 750 x 1540 20
FP-L 200 Metallfass Luft 350 420 x 750 x 1540 17
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FASSHANDLING

Tragfähigkeit 300 kg
Gewicht 5 kg
verzinkt

■
■
■

Fässer sicher, platzsparend, 
kostengünstig lagern und stapeln

feuerverzinkt nach EN ISO 1461 ■

FASSPALETTE TYP FP

FASSTRAVERSE TYP FT

Typ FT/MK für Metall- und Kunst- 
  stoff L-Ringfässer

Typ FT/M für Metallfässer

LASTHAKEN TYP LH-II

Typ LH-II Typ LH-I

FASSKLEMME TYP FKL

Tragfähigkeit 350 kg
Gewicht 10 kg
selbsttätige Sicherung
lackiert orange RAL 2000

■
■
■
■

SCHERENGREIFER TYP LG

Tragfähigkeit 360 kg
Gewicht 10 kg
für 60/200 l Metallfässer
verzinkt

■
■
■
■

LASTHAKEN TYP LH-I

mit Wirbellasthaken
Traglast 2,5 oder 5 to.
Gewicht 24 bzw. 35 kg
lackiert orange RAL 2000
feuerverzinkt
andere Traglast auf Anfrage

■
■
■
■
■
■

mit Wirbellasthaken
Traglast 1,0 to.
Gewicht 10 kg
Aufnahme für Stapler und Kran
lackiert orange RAL 2000
feuerverzinkt

■
■
■
■
■
■

Wir sind im Internet vertreten. 
Info unter: 
www.bauer-suedlohn.de

Wussten Sie schon...
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Typ FP 3 Typ FP 2 gestapelt

Typ Fassanzahl
(Stück)

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragkraft 
(kg)

stapel-
bar 

max. Zinkenbreite
(mm)

Gewicht
(kg)

FP 2 2 1280 x 750 x 250 500 5-fach 150 22
FP 3 3 1670 x 775 x 200 750 5-fach 150 22


